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Umfang: ca. 2-4 Zeitstunden

= Telekommandos senden
= Telekommandos empfangen
= Bearbeitung der Benutzeroberflache

= Aufgaben
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| Telemetrie |

Telekommandos

Pilot / Bodenstation Quadrokopter
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lelekommandierung

Das Qt — Programm wird verwendet, um den Quadrokopter zu steuern / kontrollieren

Allgemeine Vorgehensweise:

Daten entsprechend eines Protokolls zu einer Nachricht formulieren
Erstellte Nachricht Gber USART versenden

Nachricht auf AVR — Seite empfangen

Anhand des Protokolls die Nachricht interpretieren und Daten extrahieren
Daten verwenden, um Quadrokopter zu steuern / kontrollieren

Lnhwnh e
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I Telekommandos senden

1. Daten entsprechend eines Protokolls zu einer Nachricht formulieren + 2. Nachricht senden

* vold createFrameMessageAndSend (int type, int data length, float datal])
in mainwindow.c erstellt entsprechend dem Kommunikationsprotokoll einen Frame und sendet ihn ab.

int type wird von der Enumeration TelecommandTypes aus protocol.h
entsprechend der gewiinschten Nachricht ausgewdhlt:

Ff Telecommandos: IDs

¢ #define TC_NOTHING -1

27 #define TC_LED 0

25 #define TC_TRANS 1

% #define TC_RUTOFLUG 2

20 #define TC_MOTOR 3

21 #define TC_IMU -
int data lenght Anzahl der Daten, die in diesem Frame mitgesendet werden.
float data [] Daten, die in diesem Frame mitgesendet werden.
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Telekommandos empfangen

3. Nachricht auf AVR - Seite empfangen. + 4. Daten extrahieren

* 1int extract type and data from telecommand frame ()
* Intelecommand.c

* lieRt vom USART
 extrahiert einen ankommenden Telekommando-Frame

e schreibt die relevanten Daten in my_data
* gibt den Frametyp des empfangenen Frames zurtck.

5. Daten verwenden, um Quadrokopter zu steuern / kontrollieren

* void my read telekommand ()
* Intelecommand.c
* wird alle TC_UPDATE_RATE Millisekunden aufgerufen
* Auslesen und Verarbeiten der Telekommandierung.
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Bedienelemente hinzufiigen und bearbeiten [2 quatplay - Gt Crestor
Datei Bearbeiten Erstellen Debuggen Extras Fenster Hilfe

Projekte

Doppelklick auf Formulardateien/mainwindow.ui =] c——

Ot'. [ quatplay.pro
Willkommen E| ,..!Jr j
' ..-jF rainwindow.ui
-- n Header-Dateien
- e, Quelldateien

- Offnet die Bearbeitungsansicht der Benutzeroberfliche
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earbeitung der Benutzeroberflache

[ mainwindow.ui - quatplay - Ot Creator - *
Datei Bearbeiten Erstellen Debuggen Extras Fenster Hilfe

Die Bearbeitungsansicht B T

Ot Filter | Objekt Klasse
' =] Layouts = o = MainWindow COMainWindow

LR = ertical Layout Konsole | 3D Anzeige | Graphen | LED-Kontrolle | =[] centralWidget [] QWidget

Help Geben Sie Text ein

1 E|ementblb|loth6k : o L T o tabWidget B QabWidget
. ﬂul] Horizontal Layout i B- ﬁ tab 7 l:l QWidget
| EEE Grid Layout : - button_start_c =] QPushButton
2 . U I - VO rsc h a u Qg i - button_stop_c IE QPushButton
dd Form Layout . - comboBox_baudrate = QComboBox
3 U I E I e m e nte = Spacers i 3 -~ comboBox_comport & QComboBox
- L .
* | Horizontal Spacer - console 41| QTextEdit
" ) F i ~ label 2 O Qlabel
4 Element - Deta | IS B vertical Spacer i -~ lineEdit QlineEdit
* =] Buttons - - pushButton_clearConsole % QPushButton
oK i - pushButten_send 2 QPushButton
Push Button i 2 . Elﬁ oy 7] Qwidget
Tool Button 1 . i - checkBox_registrierung ® QCheckBox
. i - label 3 X Qlabel
Radio Butt - =
@ Redio Button — - label_4 O Qlabel -
. Check Box 1 Filter
@ Command... Button : tabWidget : QTabWidget
Button Box i Eigenschaft
= ltem View...el-Based) i
List View i objectName |tabWidget
5. . g
in Tree View
E§ i ' v
Table View i geometry  |[(0, 0), 1031x 541]
| Column View i - X ]
= ftem Widg...em-Based) T 5 - Y 0 Y
List Widget - Breite | 1031 .
- Hehe  |541

98 Tree Widget

Sender " | Signal Empfénger Slot = sizePolicy [Expanding, Expanding, 0, 0]
E Table Widget - Horizon... | Expanding
=] Containers - Vertikal... |Expanding
D Group Box - Horizon... |0

Scroll Area

Aktionseditor Signale und Slots ‘.u’ertlkalj.. o

| NI £~ Suchruster




Element hinzufiigen:

* Einfach tUber Drag und Drop aus Elementbibliothek einfligen

* Wichtig: Nach Einfligen gleich den Namen unter
Element — Details / objectName aussagekraftig anpassen:

* Alle Elemente der Benutzeroberflache konnen in
mainwindow.cpp mit ui->objectName aufgerufen werden

 Die Funktionen von Methoden kdnnen lber
ui->objectName-> ...

Hier z.B.: ui->checkBox LED 1->isChecked ()

e Mit <strg> + <leer> nach dem ,->‘ 6ffnet sich eine Liste moglicher
Erganzungen. So lassen sich gewlinschte Funktionen schnell finden.
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aufgerufen werden

checkBox LED 1 : QCheckBox

Eigenschaft

QObiect
| objectName | checkBox LED_]
QWidget

- enabled v

- geometry | [(40, 30), 111 x 18]
- Breite 111
-~ Héhe 18

= sizePolicy [Minimum, Fixed, 0, 0]
= Horzen... | Minimum
- Vertikal... |Fixed
- Hornzon... [0
- Vertikal... [0



Spezialfall: Hinzufiigen von Tabs:

1. Rechtsklick auf bestehenden Tab

2. Seite Einfligen -> Danach auswahlen

3. currentTabText unter Element-Details eingeben
4. currentTabName unter Element-Details andern

Eigenschaft Wert ILI
- tabPosition Morth
- tabShape Rounded
- currentindex 4
[+ iconSize 16x16
- elideMode ElideMone

- usesherollButtons

v

- documentMade

-

- tabsClosable

-

- movable

-

# current TabText

Seite

- currentTabMame
[+ currentTablcon

tab_3

[+ currentTabTool Tip

[ currentTabWhats...
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[T mainwindow.ui - quatplay - Ot Creator
Datei Bearbeiten Erstellen Debuggen Extras Fenster Hilfe

=
Qt‘ = Ems = » Help Geben Sie Text ein : a
b | = vertical Layout ~ Kons~'~ | PR Anzaian e T
. . Objektnamen dndemn... o
= ] Horzonta ayout . Widget umwandelnin N
Editieren 555 Grid Layout - .
..... olTin Sndern...
gg Form Layout o PEeiE=
= 5 I WhatsThis andern... I
il acers
= .p I Stylesheet andern... I
P E# Horizontal Spacer | 0
S = 00 - __ nlbccccococccocococosococooo00o0o0o000000 0
< E Vertical Spacer | . - GraBe e L
— & e
2 Buttons ] Als Platzhalter fir benutzerdefinierte Klasse festlegen... T
.l'" Push Button @ | - —0+| -
..... S
Sesis ToolButton """ J L e e e
=) ® Radio Buttan i A —
TN B Check Box e
6 Command... Button L :.r_L] Mach hinten e |
Button Box R :@ MNach vorn
=l Item View..el-Based) | - i
T e /2 Ausschneiden Strg+X
List View | :
QB Tree Vi © 7 F Kopieren Strg+C
B reeView | .. .
E ..... | Einfgen Strg+V
TableView | - -
ameler L | - Alles auswihlen Strg+A
quatplay Column View ] Laschen
! = tern Widg...em-Based)

Layout

..;_-' . List Widget
_ &




Funktionalitat programmieren:

N

Rechtsklick auf Element
Slot anzeigen... auswahlen

3. Gewilnschte Aktion auswahlen und

mit OK bestatigen

- Entsprechende Funktion wird unter
mainwindow.cpp angelegt

m Goto slot
—Select signal
R clicked()
clicked{boel)
- pressed()
released()
- toggled(bool)

- stateChanged(int)

O AbstractButton
O AbstractButton
O AbstractButton
AbstractButton
AbstractButton
CheckBox

Ok
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[0 mainwindow.ui - quatplay - Ot Creator
Datei Bearbeiten Erstellen Debuggen Extras Fenster Hilfe

~RERENET

Qt = e < Help  Geben Sie Text ein
R = vertical Layout ZI(onsoIe' 3DAnzeige| Graphen LED-Kontrolle | =@ @ oo
=B )] Horizontal Layout SRS SRS RS RS SRESE AR SESSESSEESSEESSEESS SRS SRR R R
T 532 (id Layout R B
“:: nd Layou lbLE Text dndern..
g | B Formioyou o MLE o
. o Spacers ;o1 ;;;  Obyckinamen dndem.. o
BN i o | SRR o
~ E Vertical Spacer | Teoipandern.. Lo
R & VeticalSpacer | oo Teoffipdndem..
= |- Buttons | - - WhatsThis dndern... b
.;" Push Button | - - Stylesheet andern... b
LS () Tool Button AR — N SRR SRS
@ Radio Button SESRERE o
‘?\ sl © °°cc oo Als Platzhalter fir benutzerdefinierte Klasse festlegen..  f - - 00

Hilfe . Check Box
6 Command... Button

....... b Slotanzeigen...

Button Box

=l ltem View...el-Based)

"""" _D Mach hinten
|:]_| Mach vorn

iaver |
18 Tree View
B Table View
| Column View

........ 22 Ausschneiden
-------- 1! Kopieren
S| Einfiigen

Ubergeordnetes Widget auswihlen

S| - ftem Widg...em- Based) J Alles auswahlen
b . :
-~ List Widget Léschen

Strg+X
Strg+C
Strg+V

Strg+A

LR S5 Tree Widget

Sender 9
> =] Table Widget

Layout

= o
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. Aufgaben

Notwendige Hardware:

= EMQ3000

=  Mini USB Kabel fiir Strom und zum Flashen

=  Mini USB Kabel fiir Kommunikation: RS232 auf PC (R$232 oder USB)
= QCS/QCSF

Notwendige Software:

= AVR Studio 32 installiert (mit Tool Chain und Flip Treiber)
= Qt SDK Version 4.8.1 oder 4.7.4.

= Quatplay Qt Framework (Code)
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Aufgaben

Aufgabe 1:

Erstellen Sie einen neuen Reiter neben dem Tab Graphen mit der Beschriftung ,,LED-Kontrolle”. Fliigen Sie im
neu erstellten Bereich zwei CheckBoxen LED 1 und LED 2 hinzu, die bei Programmestart aktiviert sind.

Aufgabe 2:

Programmieren Sie die neuen CheckBoxen so, dass man damit die LEDs 1 und 2 des EVK ansteuern kann.
void createFrameMessageAndSend (int type, int data length, float data []) in mainwindow.cpp
sendet einen Frame tUber USART zum EVK1100. Um die Telekommandos zu verarbeiten, sind die Funktionen
void my read telecommand() Undvoid my read LED Command () in telecommand.c zu implementieren. Die

Funktion int extract type and data from telecommand frame () hilft Ihnen, den Frametyp des
Telekommandos auszulesen. Vergleichen Sie dazu die defines in protocol.h .
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